
製品情報

P-710
モジュラープラグ圧着工具（電話機屋内配線用）

ご使用上の注意

ご使用方法

23.09

警告 注意
1. 仕様・適応サイズ以外に使用しないでください。
2. 圧着不良が原因で起こる不測の事態について、
 当社は一切責任を負いかねます。

長くお使いいただくために
摺動部には定期的に注油してください。
ピンの摩耗による圧着不良を防ぎます。

1. 電気が流れている個所には使用しないでください。
2. 成形確認機構を外したり、改造したりしないでく
 ださい。

1 ケーブルをストリッパー部の奥に当たるまで差し込み、
ハンドルを閉じます。

4 3のモジュラープラグをダイスにセットします。

6 圧着後にご使用のモジュラープラグメーカーが
示す仕様を満たしているかを確認してください。

5 ハンドルをゆっくり閉じて圧着します。

3 ストリップしたケーブルをモジュラープラグに差し
込みます。ケーブルの芯線が突き当たるまで、確実に
差し込んでください。

2 カッターがケーブルの外被に食い込んだら、ハンドルを
軽く開き、ケーブルを引き抜いてストリップします
（ストリップ長は各モジュラープラグメーカーが定める
仕様をご確認ください）。

本社  〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30～12:00、13:00～17:00】

技術的なお問い合わせ

／ E-mail：th@hozan.co.jp製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。
https://www.hozan.co.jp/
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